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- دقت بالا در اندازه گیرى
- غیر تماسى و غیر مخرب

- صرفه جویى در هزینه ها
- پیشگیرى از استهلاك زیرساخت

- پیشگیرى از استهلاك ادوات
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مشخصات فنى

دستگاه اندازه گیرى غیر تماسى سختى قائم خطوط راه آهننام دستگاه

بینایى ماشین: دوربین و لیزر خطى نوع فناورى

تغییر شکل قائم سطح ریل زیر بار چرخ پارامتر اصلى اندازه گیرى

ثبت موقعیت مکانی با جى پى اس، میزان جابجایى

و سرعت حرکت براى هر اندازه گیرى
پارامترهاى فرعى اندازه گیرى

40 اندازه بر ثانیه حداکثر بسامد اندازه گیرى

11 متر بر ثانیه - 40 کیلومتر بر ساعت * سرعت حرکت قطار

قابلیت تعریف تعداد دلخواه اندازه گیرى در هر متر جابجایى ویژگى اندازه گیرى

0/2 میلیمتر دقت نامى اندازه گیرى

محور واگن یا لکوموتیو ** محل نصب

* براى 3 اندازه گیرى در هر متر جابجایى
** بازوي طراحی شده قابلیت نصب بر روي لکوموتیو GT26  را دارد.

دستگاه اندازه گیرى غیر تماسى سختى قائم 
خطوط راه آهن در سال 1393 در شرکت خط 
آزما طراحى و ساخته شده و در سال 1394 مورد 

بهره بردارى قرار گرفت.

این دستگاه با استفاده از فناورى بینایى ماشین 
توسط  دستگاه  لیزر  خطوط  از  تصویربردارى  با 
دوربین میزان خیز ریل زیر بار چرخ را استخراج 
کرده تا پس از پردازش، سختى قائم ریل بدست 

آید.

میزان  اساس  بر  دستگاه  بردارى  داده  نحوه 
تماسى  غیر  به  توجه  با  و  باشد  مى  قطار  حرکت 
بودن آن، میزان نویز در داده هاى برداشتى به 

شدت کاهش مى یابد.

به  برداشتى  هاى  داده  پردازش  نهایى  نتایج 
کارفرما کمک میکند تا نسبت به اصلاح زیرسازى 
محل هایى با سختى زیاد و یا کمتر از حد مجاز 
خرابى  پیشرفت  از  وسیله  بدین  و  نموده  اقدام 

هاى موجود در زیرسازى پیشگیرى نماید.

برداشت سختى قائم با این دستگاه مستقیما در 
تعیین محل دقیق براى گمانه زنى در زیرسازى 
کاربرد دارد و بدین ترتیب در هزینه گمانه زنى 

هاى بى مورد صرفه جویى مى گردد.
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